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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Fox R3 High Performance Suspension Fluid 5WT ISO 15 Formula

Artikel-Nr.:
025-06-007

UFI:
VV83-RMV6-V30V-R83F

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
HydraulikflUssigkeit (Funktionsflissigkeit)
Relevante identifizierte Verwendungen:
Lebenszyklusstadium [LCS]
PW: Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
Produktkategorien [PC]
PC 17: Hydraulikflissigkeiten

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

FOX Factory GmbH
Gewerbepark 6

66989 Hohfroschen
Deutschland

Telefon: +49(0) 6334 92304-0
Telefax: +49(0) 6334 92304-10
E-Mail: info@foxracingshox.de
Webseite: www.ridefox.de

E-Mail (fachkundige Person): info@foxracingshox.de

1.4. Notrufnummer
\24h: Giftnotruf Miinchen 089 19240 \

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Auf der Basis von Prifdaten.
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO08
Gesundheitsgefahr

Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Destillate (Erdél), mit Wasserstoff
behandelte leichte paraffinhaltige

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H304 |Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise

P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Sicherheitshinweise Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufthren.

2.3. Sonstige Gefahren

Madogliche schadliche physikalisch-chemische Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verflugbar.

Mdogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mogliche Symptome:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Mogliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt:
Das Gemisch enthalt >= 0,1 % Stoffe, die die PBT-Kriterien gemaf$ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,
Anhang XllII erfullen. Siehe ABSCHNITT 3 in diesem Sicherheitsdatenblatt.

Andere schadliche Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 64742-54-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere 40 - <50
EG-Nr.: 265-157-1 paraffinhaltige Gew-%
Asp. Tox. 1 (H304)
@ Gefahr
CAS-Nr.: 64742-55-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte 40 - < 50
EG-Nr.: 265-158-7 paraffinhaltige Gew-%
Asp. Tox. 1 (H304)
Gefahr
gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE

GeSi.de
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Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 128-39-2 2,6-Di-tert-butylphenol 01-<1
EG-Nr.: 204-884-0 Aguatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Skin Irrit. 2 (H315) [Gew-%
@ Achtung
M-Faktor (akut): 1 M-Faktor (chronisch): 1
CAS-Nr.: 255881-94-8 S-(Tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(oder 9)-yl)-O-(Isopropyl oder|0,1 - <1
EG-Nr.: 401-850-9 Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)-O-(isopropyl oder Isobutyl oder 2- |Gew-%
Index-Nr.: 015-146-00-0 Ethylhexyl)phosphorodithioat
REACH-Kandidatenlistenstoff!
Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)
@ Achtung

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafSnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Bei BerUhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungssticke sofort ausziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei BerUhrung mit den Augen grindlich mit Speisedl spulen und Arzt konsultieren. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen.
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Persdnliche Schutzausristung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Lungenentziindung (Pneumonie) Lungendédem

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wasserspruhstrahl alkoholbestandiger Schaum Léschpulver Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Bei Brand: Gase/Dampfe, gesundheitsschadlich

5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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5.4. Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriustung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
6.1.2. Einsatzkrafte
Personliche Schutzausriistung:
Persdénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fur Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fur Reinigung:
Lésemittel/Verdinnungen
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBBnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
BrandschutzmaBnahmen:
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 10 - Brennbare FlUssigkeiten, die keiner der vorgenannten
Lagerklassen zuzuordnen sind

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter
Keine Daten verflugbar
gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de




SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 09.05.2023
Druckdatum: 09.05.2023
Version: 3

Seite 5/10

Fox R3 High Performance Suspension Fluid 5WT ISO 15
Formula

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine Daten verflugbar

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Hautschutz:
Geprlfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.
Atemschutz:
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Bei unzureichender Beluftung Atemschutz tragen.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: FlUssig Farbe: bernsteinfarben
Geruch: Petroleum Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei °C @ Methode

@ Bemerkung

pH-Wert nicht anwendbar

Schmelzpunkt nicht anwendbar

Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich > 232 °C @ geschatzt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Flammpunkt 125 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Zindtemperatur nicht bestimmt

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |nicht bestimmt
Explosionsgrenzen

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte 0,837 kg/L

Relative Dichte nicht bestimmt
Schittdichte nicht bestimmt
Wasserloslichkeit praktisch unloslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ nicht bestimmt

Wasser

Viskositat, dynamisch nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch 14 mm?/s 40 °C

9.2. Sonstige Angaben
DMSO Extrakt nach IP346: <3%

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Brennbar
Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Reduktionsmittel, stark

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Zusatzliche Angaben:

Keine Daten verflgbar

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

2,6-Di-tert-butylphenol CAS-Nr.: 128-39-2 EG-Nr.: 204-884-0
ECs0: 0,45 mg/L 2d (Krebstiere)
NOEC: 0,035 mg/L 21 d (Krebstiere)

S-(Tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(oder 9)-yl)-O-(Isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)-O-
(isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)phosphorodithioat CAS-Nr.: 255881-94-8 EG-Nr.: 401-850-9

NOEC: 0,002 mg/L 21 d (Krebstiere)

Abschatzung/Einstufung:
Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige CAS-Nr.: 64742-54-7
EG-Nr.: 265-157-1

Biologischer Abbau: Ja, langsam
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige CAS-Nr.: 64742-55-8 EG-Nr.: 265-158+
Biologischer Abbau: Ja, langsam
2,6-Di-tert-butylphenol CAS-Nr.: 128-39-2 EG-Nr.: 204-884-0
Biologischer Abbau: Ja, langsam

S-(Tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(oder 9)-yl)-O-(Isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)-O-
(isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)phosphorodithioat CAS-Nr.: 255881-94-8 EG-Nr.: 401-850-9

Biologischer Abbau: Ja, langsam

Biologischer Abbau:
Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
2,6-Di-tert-butylphenol CAS-Nr.: 128-39-2 EG-Nr.: 204-884-0

Log Kow: 4.5
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 660

Biokonzentrationsfaktor (BCF):
Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar.

12.4. Mobilitat im Boden
Es sind keine Daten fir die Mischung verflgbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige CAS-Nr.: 64742-54-7

EG-Nr.: 265-157-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordn
ung, Anhang XIII.

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige CAS-Nr.: 64742-55-8 EG-Nr.: 265-158+
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordn
ung, Anhang XIII.

2,6-Di-tert-butylphenol CAS-Nr.: 128-39-2 EG-Nr.: 204-884-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordn
ung, Anhang XIII.

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE

GeSi.de



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bearbeitungsdatum: 09.05.2023
Druckdatum: 09.05.2023
Version: 3

Seite 8/10

Fox R3 High Performance Suspension Fluid 5WT ISO 15
Formula

S-(Tricyclo[5.2.1.02,6]deca-3-en-8(oder 9)-yl)-O-(Isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)-O-
(isopropyl oder Isobutyl oder 2-Ethylhexyl)phosphorodithioat CAS-Nr.: 255881-94-8 EG-Nr.: 401-850-9

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: PBT-Stoff.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verflgbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
Vorschlagsliste fur Abfallschltssel/Abfallbezeichnungen gemaf AVV:

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK/AVV
Abfallschliissel Produkt

1302 05 * nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis

15 02 02 * | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschlieBlich Olfilter a. n. g.), Wischtiicher und Schutzkleidung, die
durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

16 03 05 * |organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) | Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport (ICAO-TI /
(ADN) (IMDG) IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne

dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne Kein Gefahrgut im Sinne
dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.| dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.5. Umweltgefahren

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen:
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fir werdende oder stillende
Mtter beachten.

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-
llI-Richtlinie]: Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.

15.1.2. Nationale Vorschriften

BN [DE] Nationale Vorschriften

Storfallverordnung (12. BimschV)

fir im Produkt enthaltene Stoffe:
Dieses Produkt ist keiner Gefahrenkategorie zugeordnet.
Wassergefahrdungsklasse

WGK:
3 - stark wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

1.1. |Produktidentifikator

2.3. | Sonstige Gefahren

11.2. | Angaben Uber sonstige Gefahren

12.5. | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
12.6. | Endokrinschadliche Eigenschaften

16.2. Abkiirzungen und Akronyme

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
BinnenwasserstraRen

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraRe

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN Deutsches Institut fir Normung / Deutsche Industrienorm

ECsq effektive Konzentration 50%

EN Europaische Norm

EWC Europaischer Abfallartenkatalog

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Gefahrgut im internationalen Seetransport

IMO International Maritime Organization

ISO International Standards Organisation

NFPA Nationale Brandschutzbehérde
NOEC Konzentration ohne beobachtete Wirkung

PBT persistent und bioakkumlierbar und giftig

PC Produktkategorie

REACH Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien
RID Gefahrgutvorschriften fur den Transport mit der Eisenbahn
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN United Nations

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
HAZARD ASSESSMENT OUTCOME DOCUMENT for 2,6-di-tert-butylphenol
REACH Dissemination Portal
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE
GeSi.de
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien
Aspirationsgefahr (Asp. Tox. 1) H304: Kann bei Verschlucken und Auf der Basis von Prifdaten.
Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verflugbar

16.7. Zusatzliche Hinweise
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf
Basis von Daten des in Abschnitt 1
genannten und flur dieses Sicherheitsdatenblatt
verantwortlichen Lieferanten erstellt durch:
TUV SUD Industrie Service GmbH
Abteilung Umwelt Service
WestendstraRe 199

80686 Miinchen

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.

gemal Verordnung (EG) Nr. 2020/878 (REACH) de / DE

GeSi.de
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